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MESOLE e MODIGLIONI

Utili allincapsulamento di putrelle

Realizzate su misura con sagomature
riproducenti I'originale
























FINITURA SUPERFICIALE

| profili-decorativi TopDecor Top sono realizzati utilizzando polistirene espanso vergine di densita compresa
tra 20 e 30 Kg/MC successivamente nobilitato mediante esclusiva resinatura cementizia fibronizzata antiritiro
che restituisce al sottostante supporto sagomato, proprieta qualitative superiori e pregiate quali, ad esempio,
I'effetto ottico pietra e la garantita resistenza agli agenti atmosferici anche piu avversi.

Il rivestimento superficiale resinato € realizzato con sistema composito ibrido (Fibre Reinforced Polymers)
cioé da un conglomerato derivato dal dosaggio equilibrato di diverse tipologie di resine solubili in acqua, fibre
vegetali, sabbie silicee vagliate e ventilate, additivi e leganti cementizi pregiati.

La composizione sopra descritta da origine ad un conglomerato elastomerico dalle proprieta meccaniche
notevoli tali da conferire al sottostante supporto un aspetto piacevole, serico e vellutato estremamente
resistente gia a partire da spessori minimi garantendo resistenza meccanica ottima, assenza di fessurazioni
a cavallo dei giunti a longevita pressoché illimitata e perfetta adesione delle normali pitture da edilizia.



Garanzia 12 annl

Cornici prefabbricate per decoro esterno

TopDecor Top

3B srl sostituira le parti dei prodotti forniti, qualora, nonostante una applicazione dei medesimi corretta, sirilevino
deterioramenti causati ad agenti atmosferici.

In tal caso i medesimi dovranno essere fatti valere nei confronti di 3B srl entro e non oltre 12 (dodici) anni dalla
data di consegna, oppure entro quel diverso termine di volta in volta indicato da 3B srl per specifici prodotti, o
stabilito perlegge.

| prodotti, o le parti di essi cui la contestazione si riferisce, dovranno essere restituiti a 3B srl nel periodo di tempo
di cui al paragrafo che precede, adeguatamente imballati, con spedizione a cura del cliente ed in conformita alle
istruzioni particolari che 3B srl abbia eventualmente impartito al momento della fornitura o successivamente.

| prodotti o le parti di essi restituiti dovranno essere accompagnati da una nota riportante la descrizione del vizio
rilevato, cosi come ogni altra informazione indicata o richiesta da 3B srl al momento della fornitura o
successivamente.

Tuttii prodotti o parti di essi sostituiti da 3B srl diverranno di proprieta esclusiva della stessa.

La presente garanzia sostituisce qualsiasi garanzia o altra disposizione stabilita per legge in materia di qualita o
idoneita dei prodotti ad usi specifici, salvo quelle disposizioni che per legge non possono essere derogate.
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Scheda tecnica profili decorativi TopDecor Top

In qualita di TRASFORMATORE di Polistirene espanso, I'amministratore unico della societa
3b srl partita iva 01338530494 dichiara che il supporto sagomato utilizzato per la
realizzazione dei profili decorativi “TopDecor Top” € costituito da Polistirene Espanso a
norma EN 13163 CE in classe E come da nota sottostante meglio descritta:

Nome prodotto EPS 100 — 150 normativa En 13163 CE

Codice prodotto 100 - 150

Trasformatore 3b srl iva 01338530494

indivizzo Via _Gpido Rossa, 37 — 57016 Rosignano
marittimo (LI)

Telefono 0586 077260
UMBRIA ESPANSI s.rl. (GRUPPO PORON

Produttore spa) Zona Ind.le Molinaccio 06087 PONTE
SAN GIOVANNI (PG)

Il rivestimento, appartenente alla CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO “1 " e realizzato con
speciali resine acriliche e additivi opportunamente dosate in aggiunta ad apposite fibre tale
da produrre caratteristiche di finitura pregiate quali: Resistenza alla compressione (a 28 gq)
ca. 23N/mmg — Resistenza alla flessione (a 28 gqg) ca. 5,8 N/mmq - Processo produttivo
rapido - 100% resistente agli agenti atmosferici, stabile e monolitico. Perfettamente
rassomigliante al sistema classico di realizzazione intonaco a civile. Ecologico.

La metodologia di lavorazione adottata, i controlli effettuati sulla produzione, il pregio e
purezza delle materie prime utilizzate consentono il posizionano delle cornici TopDecor Top
ai vertici della produzione ltaliana, per qualita e durata, nella realizzazione di elementi
decorativi per abbellimento tridimensionale di facciate in funzione alla loro affidabilita, elevata
resistenza meccanica, durata resistenza agli agenti atmosferici praticita d’uso.

Gli elementi TopDecor Top godono di copertura assicurativa per Responsabilita Prodotto.
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