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DESCRIZIONE 
 
Le strisce Led SDM 5630 offrono una ampia possibilità di applicazioni, sono facili da 
installare e richiedono pochissima manutenzione. Sono adatte per essere applicate su 
pareti o sfondi per dare luce ed esaltare il valore dei decori. 
 
Sono flessibili, permettono un ampio angolo di illuminazione e offrono una lunga durata. 
 
● SMD Imbustate singolarmente in busta protetta 
● CRI> 80  
● Doppia scheda elettronica per una conducibilità più stabile 
● Complete di doppio connettore saldato per una facilitata installazione 
● Tecnologia senza piombo (ROHS) 
● Tecnologia di protezione Multi-IP 20 
 
 
 
 

SDM 5630 24v Led Monocanale 1800  
 

Consumi ridotti  efficienza incredibile 
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Dati tecnici 
 
Articolo     DR-5630FX60- 24V 
Tipo Led    SMD5630 
Color rendering index    CRI>80 
Angolo fuoco    120° 
Colorzione     CCT 3000K/4000K/6000K 
Flusso luminoso/led    50-55 lm per led 
Lumen emessi/metro    1800lm/ 
Alimentazione    24V 
Potenza/meter     18.0W/M 
Dimensioni striscia   5000*10*1,3mm 
Numero Led/m    60LEDs/m 
IP Waterproof     IP20 

Temperatura di esercizio  -20℃-+60℃ 

Umidità tollerata   40%-70%RH 
Ore lavorative    50,000  
Lunghezza Rotolo   5m 
Dimensioni sezione   50mm 3LEDs(12V) 100mm 6LEDs(24V) 
Garanzia    3 years 
Certificazioni    CE, ROHS, cUL, UL listed 
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Schema di montaggio 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Imballo 
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