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Profili decorativi TopDecor 
 

I  profili-decorativi TopDecor Top sono realizzati utilizzando polistirene espanso vergine di densità compresa 

tra 20 e 30 Kg/MC successivamente nobilitato mediante esclusiva resinatura cementizia fibronizzata antiritiro 

che restituisce al sottostante supporto sagomato, proprietà qualitative superiori e pregiate quali, ad esempio, 

l'effetto ottico pietra e la garantita resistenza agli agenti atmosferici anche più avversi. 

 

Il rivestimento superficiale resinato è realizzato con sistema composito ibrido (Fibre Reinforced Polymers) cioè 

da un conglomerato derivato dal dosaggio equilibrato di diverse tipologie di resine solubili in acqua, fibre 

vegetali, sabbie silicee vagliate e ventilate, additivi e leganti cementizi pregiati. 

La composizione sopra descritta da origine ad un conglomerato elastomerico dalle proprietà meccaniche 

notevoli tali da conferire al sottostante supporto un aspetto piacevole, serico e vellutato estremamente 

resistente già a partire da spessori minimi  garantendo resistenza meccanica ottima, assenza di fessurazioni 

a cavallo dei giunti a longevità pressoché illimitata e perfetta adesione delle normali pitture da edilizia. 

 

 

 

 

http://www.3bedilizi.it
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Scheda tecnica profili decorativi TopDecor Top 

 
In qualità di TRASFORMATORE di Polistirene espanso,  l’amministratore unico della società it-polistirolo srl 
dichiara che il supporto sagomato utilizzato per la realizzazione dei profili decorativi  “TopDecor Top”  è 
costituito da Polistirene Espanso  a norma  EN 13163 CE in classe E come da nota sottostante meglio descritta: 

 

Nome prodotto EPS 200 normativa En 13163 CE del tipo RF 

Codice prodotto 200 

Trasformatore IT-POLISTIROLO srls 

Indirizzo Via Guido Rossa, 37 – 57016 Rosignano marittimo (LI) 

Telefono 0586 077260 

Produttore SULPOL s.r.l 

Il rivestimento, appartenente alla CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO “1”  è realizzato con sistema composito 
ibrido (Fibre Reinforced Polymers) formato da cemento bianco, calce viva, fibre di polipropilene monofilo 
per il rinforzo secondario del conglomerato e come antifessurazioni in aggiunta a speciali  resine acriliche e 
additivi opportunamente dosati tali da produrre caratteristiche di finitura pregiate quali: Resistenza all’urto 
- Carico a rottura in Joule: 1, 36 Resistenza alla compressione (a 28 gg)  ca. 23N/mmq – Resistenza alla 
flessione (a 28 gg) ca. 5,8 N/mmq - Processo produttivo rapido - 100% resistente all’acqua ed agenti 
atmosferici, stabile e monolitico. Perfettamente rassomigliante al sistema classico di realizzazione intonaco 
finito a civile. 

 

 

 

  

Garanzia di inalterabilità dipendente da  agenti atmosferici 12 anni 
La metodologia di lavorazione adottata, i controlli effettuati sulla produzione, il pregio e purezza delle 
materie prime utilizzate consentono il posizionano  delle cornici TopDecor Top  ai vertici della  produzione 
Italiana, per qualità e durata, nella realizzazione di elementi decorativi per abbellimento tridimensionale di 
facciate in funzione alla loro affidabilità, elevata resistenza meccanica, durata resistenza agli agenti 
atmosferici praticità d’uso. 

 
Gli elementi TopDecor Top godono di copertura assicurativa per Responsabilità Prodotto. 
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Simulazione grandine conforme ai requisiti richiesti dalla normativa UNI 10890:2000 

 
 
Descrizione del test: sul campione esaminato sono state identificate tre diverse aree di impatto  
 
 
 
 

 
  
 
Caratteristiche della prova: 
 
In condizioni ambientali pari a: 1010 mbar, temperatura ambiente, 20° ed umidità relativa, 82% sono state 
fatte impattare, a velocità crescenti, palline di poliammide del diametro di mm  40 e massa 38,5 +/- 0,5g nei 
tre diversi punti di impatto per verificare la resistenza agli urti opposta dalle superfici così colpite una volta.  
 

Aree di impatto  Velocità di impatto Risultato Lesione 

1 Piana orizzontale 8 m/s Nessuna  

2 Spigolo superiore 8 m/s Nessuna  

3 Piana verticale 8 m/s Nessuna  

1 Piana orizzontale 9 m/s Nessuna  

2 Spigolo superiore 9 m/s Nessuna   

3 Piana verticale 9 m/s Nessuna   

1 Piana orizzontale 9 m/s Nessuna   

2 Spigolo superiore 10 m/s Leggera   

3 Piana verticale 10 m/s Nessuna   

1 Piana orizzontale 11 m/s Leggera   

2 Spigolo superiore 11 m/s Leggera   

3 Piana verticale 11 m/s Nessuna   

1 Piana orizzontale 12 m/s Visibile 

2 Spigolo superiore 12 m/s Leggera 

3 Piana verticale 12 m/s Nessuna 

  

1 
Superficie piana 

orizzontale. 
Traiettoria di impatto 

a perpendicolo 

2 
Spigolo superiore. 

Traiettoria di impatto 
a 45° 

 

3 
Superficie piana 

verticale. 
Traiettoria di impatto 

a 45° 
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La questione delle precipitazioni riferite alla grandine interessa non solo l’edilizia ma anche l’agricoltura, con 
possibili distruzioni dei raccolti, così come quello automobilistico, derivato da danni alle carrozzerie dei veicoli, 
e soprattutto dal comparto edilizio in particolare per quanto concerne le coperture e gli elementi con 
esposizione diretta “al cielo” i cui danni, anche notevoli, possono essere determinati da precipitazioni 
contenenti chicchi particolarmente cospicui. 
 
Mentre per l’agricoltura il danno può derivare da chicchi di grandine della misura di  8 ÷ 9 mm di diametro, nel 
campo edilizio invece, a seconda delle opere interessate, si possono verificare danni seri già con chicchi di  
20 ÷ 30 mm di diametro. 
 
Sotto questo aspetto, i profili decorativi TopDecor Top, superano le aspettative fornendo una evidente 
opposizione agli urti derivati da colpi di chicchi di diametro fino a 40 mm posizionandosi così ai primissimi posti  
tra quelli capaci di resistere a condizioni metereologiche di tipo avverso.  
 
Per quanto sopra sono reperibili molti dati di rilevamenti locali e di ricerche che riportano anche le frequenze 
e le percentuali dei diametri riscontrati di volta in volta, ma tali dati non sono generalizzabili essendo il 
fenomeno meteorico assai imprevedibile e casuale.  
 
A titolo esplicativo si ricorda che nel luglio del 1984 si sono avute in Germania (zone di Monaco, Stoccarda, 
Heilbronn) e nella Svizzera centrale grandinate tali da essere rilevati chicchi del diametro eccezionale di 95 
Mm e massa pari a 300 g, con velocità d’impatto quadruplicate rispetto alla norma arrivando sino a 40 m/s 
(oltre 140 km/h). Nelle zone intorno a Torino e nell’astigiano, si sono rilevati negli anni passati chicchi di 
grandine di diversi centimetri di diametro che raggiungevano anche la dimensione di un uovo. Eventi questi 
dai quali difendersi è particolarmente difficile, se non addirittura impossibile. 
 
 

 
 
 

Spessore del rivestimento provino TopDecor Top 4,60 mm 
 

 



Della garanzia … pochi ne parlano 

   
                   
             

info@itpolistirolo.it 

 
 

 
 

 
Scheda Tecnica supporto EPS 

per cornici rivestite TopDecor Top 
 
 

 
Tolleranze e proprietà fisiche dei prodotti in EPS TopDecor Top 

lastre con spessore e planarità controllata 
      

Descrizione prodotto  EPS 200 

Massa volumica del lotto (min.) Kg/mc 28 

Massa volumica della singola lastra (8 min.) Kg/mc 28.00 

Resistenza a compressione con % di schiacciamento (min.) K/Pa 150 

Conduttività termica a+ 10° C (max) W/m.K 0,033 

a 20° C (max) W/m.K 0,034 

Resistenza a trazione (min.) K/Pa 210 

Deformazione sotto carico a calo (max) 48 h 80° C 20 KPa % 5 

7 gg. 70° C 40 KPa %  

 

per tipi normali CLASSE 5 

per tipi RF (AE) CLASSE 1 

 

Permeabilità G/MQ.S 4-3 

Resistenza a diffusione  40-80 

 

su cubetti (max) % 3 

su lastra intera 28 gg. a 23° C (max) per capillarità %  

STABILITA' DIMENSIONALE:   

a freddo 48 h 25° C % 0,5 

a caldo 48 h 70° C % 0,5 
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Immagini relative alla realizzazione di decori ornamentali  
Ambulatori comunali Comune di Chianni 
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Cliente privato - ricostruzione conforme all'originale 
 
 
 
 
 
 
 

 
Immagini relative alla fornitura di elementi decorativi per l'edificio di: 

Fondazione IMI SANPAOLO - Piazza Bernini - TORINO 
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Immagini relative alla fornitura di elementi decorativi alla: 
Accademia navale di Livorno 
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Ricostruzione conforme all'originale mediante incapsulamento cornici esistenti 
 
 
 
 

Alassio - Cliente privato 
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